
 

 

テンション･リンク荷重負荷スタンド 
 

 

 

 

 

 

本荷重負荷スタンドは、テンション･リンク分解点検時の組立工程において、ブレードが取り付いた状態

を模擬させるもので、ブレードの重量をテンション･リンクに負荷させた状態での組立を可能にします。 

また、ブレードと同等の荷重を負荷させた状態で、ブレード・フォールドの作動確認も行うことができ、

機体取付前に、テンション･リンクの組立の良否確認を行うことができます。 

この荷重負荷スタンドにより、これまで実施不能であった整備作業を可能とし、多大な整備工数を大幅

に削減することが可能となります。（特許申請中） 

「今までの多大な整備工数を大幅に削減」 

 

特許申請中 

「様々なニーズに応えます。」 

 

 
上記以外にも、お客様のニーズ及び各テンション・リンクに適合できる仕様にして、納入致します。 
ご要望お聞かせ下さい。 

 
本荷重負荷スタンドは、ダミー模擬荷重用器材を使用し、ブレードと同等な荷重を負荷させることができます。 また、 
荷重を負荷しながら、テンション・リンクのブレード・フォールドの作動確認を行うことができます。 
ブレード・フォールドの作動点検時には、可動用フックにダミー模擬荷重用器材を取り付け、テンション･リンクをフォール
ドさせると、一定の負荷荷重を維持しながら、ダミー・ブレードの作動に合わせ可動用フックが移動します。 

特長 

 
ブレード・フォー
ルドの作動点検
時、負荷荷重が
一定になるように
レールの高さ位
置を微調整でき
ます。 

 
各構成品の組立はボルトで
結合させているため、故障
時には、小単位で取外し/
修理/交換が容易に行え、
迅速な処置が可能です。 
 

 
↓サポート・アセンブリとスタンド 

 
格納庫内の段差に
対応するため、大
型のキャスター（直
径 20ｃｍ）を取り付
けています。 
ストッパーを使用
し、ロックが掛けら
れます。 

 
継止管（折畳式）を６
ヶ所に取り付けてあ
り、リフトで吊ること
ができます。 
継子管１ヶ所につき
最大 120kg までの荷
重に耐えることがで
きます。 

本計量器は、チェ
ーンブロックで掛
けている荷重を確
認するものです。 
電源は充電式に
なっており、0.5kg
単位で測れます。 

機能紹介 

ダミー・ブレード 

ダミー模擬 
荷重用器材 

可動用フック 
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品 番 
全 長 

(mm) 

全 幅 

(mm) 

高 さ 

(mm) 

価 格 

（円） 
納 期 

NETLS-10A00 2,470 1,310 
1,470 

（サポート・アセンブリまで
の高さ） 

オープン価格 最大 3 ヶ月 

 

テンション・リンク・アセンブリへの荷重負荷方法 

仕様・価格 

 1．テンション･リンク･アセンブリの取付 ２．ダミー・ブレードの取付 

３．ダミー模擬荷重用器材の取付 ４．荷重の負荷 

 

サポート・アセンブリに、テンション・リンク・アセンブリ

をはめ込み、テンション・リンク・アセンブリ固定用ボル

ト及びナット（品番：NETLS-10A021）で固定する。 

テンション・リンク・アセンブリに、ダミー・ブレードをは

め込みブレード・ブッシングピン、ダミー・ブレード固定

用ボルト及びナット（品番：NETLS -10A032）で固定す

る。 

ブレード・フォールド作動点検時は、旋回方向側（片

側）にのみ、ブレード・ブッシングピン、ダミー・ブレード

固定用ボルト及びナットで固定する。 

ダミー模擬荷重用器材をダミー・ブレード

先端部のフックとスタンドの固定用フック

に取付ける。 

ブレード・フォールドの作動点検を行う時

は、可動用フックに取付ける。 

計量器の電源をONにし、表示メ

モリーを 0 にする。 

荷重増減用チェーンを引き、必

要な荷重を負荷する。 

荷重を負荷すると、計量器に荷

重が表示される。 

 

ダミー・ブレード
先端のフック 

スタンドの固定用フック 

可動用フック 

ダミー模擬 

荷重用器材 

荷重の負荷は最大 380ｋｇま

でです。 

最大値を超えて使用すると、

構成品の損傷の原因となり、

また場合によっては人員の負

傷につながる恐れがあります

ので、最大荷重を必ずお守り

ください。 

 

チェーン
ブロック 

計量器 

ダミー・ 
ブレード 

荷重増減用 

チェーン 

フック取付用 

チェーン 

テンション・リンク・ 
アセンブリ 

ダミー・ブレード 
固定用ボルト 

ブレード・ブッシングピン 

サポート・ 

アセンブリ 

テンション・リンク・ 
アセンブリ 

テンション・リンク・ 
アセンブリ固定用ボルト 

ダミー・ 
ブレード 

ダミー模擬 

荷重用器材 

可動用フック 

フック 
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警告 
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No. 名      称 品  番 個 数 

 テンション・リンク荷重負荷スタンド NETLS-10A00 1 

1 台車アセンブリ NETLS-10A01 1 

2 リングボルト NETLS-10A012 6 

3 旋回キャスター ストッパー付 NETLS-10A021 2 

4 固定キャスター ストッパー付 NETLS-10A031 2 

5 スタンド・アセンブリ NETLS-10A04 1 

6 サポート・アセンブリ NETLS-10A05 1 

7 ブレード・フォールド動作模擬用レール・アセンブリ NETLS-10A06 1 

8 ハンドル・アセンブリ NETLS-10A07 1 

9 ダミー・ブレード・アセンブリ NETLS-10A08 1 

10 クレーンスケール NETLS-10A09 1 

11 ダミー模擬荷重用器材 NETLS-10A010 1 

 

■ 構成品一覧 
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